GEWICHTS- UND SCHWERPUNKTNACHVWVEIS

(MUSTER)

(Laufende EZintragung von Anderungen an Zelle und Ausristung mit Auswirkungen

auf Gewicht und Schwerpunktlage)
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Abb. 6-3 Gewichts~ und Schwerpunktnachweis (Muster)
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ANWEISUNGEN ZUR GEWICHTS- UND
SCHWERPUNKTBESTIMMUNG (rLuccewicHT)

Die folgenden Angaben ermdglichen es Ihnen, Ihre Cessna innerhalb der vorge-
schriebenen Gewichts- und Schwerpunktgrenzen zu betreiben. Zur Berechnung des
Gewichtes und der Schwerpunktlage sind die Abb. 6-7 "Berechnung des Beladungs—
zustandes", die Abb. 6-8 "Beladungsdiagramm" und die Abb. 6-9 "Zuléssiger

Schwerpunktbereich" wie folgt zu benutzen:

Das Grundgewicht und Grundgewichtsmoment dem in Ihrem Flugzeug mitgefiihrten
Gewichts- und Schwerpunktnachweis bzw. der Tabelle in Abb. 6-2 entnehmen und
in die entsprechenden, mit "Ihr Flugzeug" iiberschriebenen Spalten der Abb. 6-1
"Berechnung des Beladungszustandes" eintragen.

Anmerkung

Auf dem Gewichts- und Schwerpunktnachweis
ist auBer dem Grundgewicht und Grundge-
wichtsmoment auch der Hebelarm (Rumpfstati-
on) angegeben, der jedoch bei der Berech-
nung des Beladungszustandes nicht bendtigt
wird.

Mit Hilfe des Beladungsdiagramms (Abb. 6-8 das Moment fiir jedes Zuladungs-
teil bestimmen und diese Momente in die Abb. 6-T7 "Berechnung des Beladungs-

zustandes" eintragen.

Anmerkung

Die Werte des Beladungsdiagramms (Abb. 6-8)
fiir Pilot, Fluggiiste und Gepiick gelten unter
der Voraussetzung, daB die Sitze fiir Perso-
nen von mittlerer Gréfe und mittlerem Ge-
vicht eingestellt und das Gepéck in der Mit-
te der Gepickbereiche verstaut ist; vgl. da-
zu Abb. 6-4 "Beladungsanordnung". Fiir Bela-
dungszustinde, die von dieser Anordnung ab-
weichen, sind in Abb. 6-T7 "Berechnung des Be-

ladungszustandes” Hebelarmwerte (Rumpfsta-
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tionen) angegeben, die die vordere und hin-
tere Grenzlage der Schwerpunkte fiir Pilot,
Fluggiiste und Gepidck darstellen (Sitzver-
stellbereichs- und Gepickraumgrenzen). Die
Momente von Lasten, deren Lage im Flugzeug
von der im Beladungsdiagramm (Abb. 6-8) an-
gegebenen Lage abweicht, miissen anhand der
Jjeweiligen tatséchlichen Gewichte und Hebel-
arme dieser Lasten zusidtzlich berechnet wer-

den.

Die Gewichte und Momente addieren und beide Summen im Diagramm "Zuldssiger
Schwerpunktbereich” (Abb. 6-9) auftragen, um zu priifen, ob ihr Schnittpunkt
im zuldssigen Bereich liegt und damit der Beladungszustand zuldssig ist.
























